
VRK Isolatie & Akoestiek                             Tel: 013 – 570 23 14 

Marga Klompéweg 12 

5032 MP  TILBURG 

 

Mail: info@vrk-isolatie.nl 

Web: www.vrk-isolatie.nl 

 

 

 

 

MA 
Omschrijving: 
 
- Métisse akoestische isolatierol en plaat van gerecyclede textielvezels (katoen) 
- Densiteit van 45 kg/m3 
- Afwijkende breedtes op aanvraag leverbaar 
- LCA EPD score A+ 
- Geluidabsorptiemeting volgens NEN-EN-ISO 354:2003  
- Geluidisolatiemeting volgens NEN-EN-ISO 10140-2:2010 

 

Technische specificaties:                  Toepassing:               

    

Leveringsoverzicht: 

 
Type 

Dikte 
(mm) 

Breedte 
(cm) 

Lengte 
(cm) 

αw m2 
per pak 

m2 
per pallet 

PMA020 20 60 120 0,50 21,6 172,80 

PMA045 45 60 120 0,95 9,36 74,88 

RMA020 20 120 1400 0,50 16,8 134,40 

 

 

 

 
Geluidsabsorptie, 45 mm dik          Aw = 0,95 
Geluidsabsorptie, 20 mm dik          Aw = 0,50 
Geluidsweerstand, 45 mm              46 dB 
Geluidsweerstand, 20 mm              21 dB  
 

Brandklasse                                    B / S1 / D0 

 

Akoestische dividers 

Geluidsisolatie 

Scheidingswanden 

Vloerisolatie 

Machinekasten 

Ventilatorkasten  
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